Jak rozumeét hodnoceni vykonnosti v PT

Uvod
Tento letdk ma pomoci Ucastniklm programl kvantitativniho zkouseni zplsobilosti (PT) Iépe porozumét
hodnoceni vykonnosti, které provadi poskytovatel PT [1-4].

Parametry hodnoceni vykonnosti

Vztazna hodnota
Obrazek 1 - MoZnosti uréeni vztainé hodnoty, x,

Pro posouzeni individudlnich vykonnosti se vysledky vykazané
Ucastniky porovnavaji s hodnotou uréenou poskytovatelem PT

(xpt)- Norma ISO 13528 [1] navrhuje pét rliznych zplsobd, jak :
ziskat x,,; (obrazek 1). V této souvislosti musi navrh programu

PT odrazet cile programu a porovnavat vysledky bud’ s predem
stanovenym x,,¢ (nezavislym na vysledcich Ucastnik(), nebo s

hodnotou odvozenou z nahlaSenych vysledkd. I — . —

Poskytovatel PT je odpovédny za uréeni x, , pficemz pri I

stanoveni metrologické navaznosti nebo odhadu nejistoty © Konsenzudinihodnota z vjsledid tastniki

pFiFvazené hodnoty u(xp) zohledni vyhody a nevyhody riznych =
moznostli.

Referenéni metodou v jedné laboratori

Obrazek 2 — MoZnosti ureni nejistoty vztaZné hodnoty, u(x,) Nejistota vztazné ho dnoty
Nejistotu vztazné hodnoty u(x,) lze odhadnout nejméné
péti riznymi zplsoby [1], z nichz kaZdy odpovida strategii
prifazeni hodnoty znazornéné na obrazku 1. R{zné zplsoby
vyhodnoceni nejistoty jsou uvedeny na obrazku 2. Tuto
nejistotu Ize uvést jako standardni nejistotu (u(xpy)) nebo

jako rozsifenou nejistotu Ulxy) s koeficientem rozsiteni ,
QY 1atoratofemi kde U(xpt) = k * u(xpy). Volba k ovlivni konfidencni Uroven

Z namérené nejistoty referenéni hodnoty
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Obrazek 3 — MozZnosti uréeni smérodatné odchylky pro
posuzovani zplsobilosti, oy

Smérodatna odchylka pro posuzovani zpisobilosti

Norma ISO 13528 navrhuje pét moznosti stanoveni smérodatné
odchylky pro posuzovani zpdsobilosti Opt (obrazek 3). Zvoleny Pouzitim obecného modelu
pristup musi byt v souladu s cili programu PT. “

( PouZzitim tdajt o preciznosti z pfedchozi
Dva pristupy pro hodnoceni vykonnosti vyuzivaji Optr jak je | el
uvedeno v tabulce 1.

Hodnoceni vykonnosti w
V8echna hodnoceni vykonnosti jsou zalozena na rozdilu mezi ) ‘
vysledky Ucastnika (x;) a vztaznou hodnotou (x,) vydélenou standardizacnim faktorem

(tabulka 1).
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e Procentualni rozdil D% je standardizovany rozdil vyjadreny jako procento Xp Pro ktery je
poskytovatelem PT definovana pfedepsana maximalni relativni pfipustna chyba (8go;, = 85 / Xpt)-

e Skore z (bez jednotek) porovnava odchylku Ucastnika od vztazné hodnoty se smérodatnou odchylkou
pro posuzovani zplsobilosti (o). Pokud je nejistota vztazné hodnoty vyznamna (u(x,) > 0,3 Opt)r
mélo by se misto toho pouzit in)<c'>re Z', aby se do jmenovatele zahrnul prispévek u(xpt)-

e Skore zeta (¢) (bez jednotek) udava, zda vysledek laboratore souhlasi se vztaznou hodnotou v
ramci prislusné nejistoty. Ve jmenovateli je kombinovana (standardni) nejistota vztazné hodnoty
u(xpt) @ (standardni) nejistota méfeni vykazand laboratofi u(x;). Neuspokojivé zeta skore miize byt
zplsobeno bud’ nevhodnym odhadem hodnoty mérené veli¢iny (napf. koncentrace, obsahu), nebo
jeji nejistoty méreni, nebo obojim.

Ep skoére (bez jednotek) na rozdil od zeta skore pouziva jako standardizacni faktor kombinaci
rozSifenych nejistot. Tato kombinace odpovida konfidencnimu intervalu pfiblizné 95 %. Ep, skore se
Casto pouziva pri metrologickych porovnanich mezi kalibraénimi laboratoremi.

Tabulka 1 - Pouiiti skore pro hodnoceni vykonnosti

x; nel::) (lx,&)* Xpt neb?(ux(p;zt)* Opt Skére

v v D% = 100 (x; — xpe) /Xpt %

v v v z = (X; — Xpp)/Ope

v v v v z' = (x; — xpe)/ }O-ptz + u(xpe)?
v v v v ¢ = (= xpo)/ [ulx)? +u(xp)?
e | v | v | = Ba = (= %)/ [UG)? + Uit ?

Interpretace skore vykonnosti

Podle normy ISO 13528:2022, clanku 9.4.2, je obvykla interpretace skore z, 2’ and C nasleduijici:

o Vysledek, ktery poskytuje |skore| < 2,0, je povaZzovan za prijatelny, coz znamena uspokojivou
vykonnost.

o Vysledek, ktery poskytuje 2,0 < |skdre| < 3,0, se povaZzuje za varovny signal, ktery naznacuje
spornou vykonnost.

o Vysledek, ktery poskytuje |skore| = 3,0, je povazovan za neprijatelny (nebo podnét k opatteni),
coz znamena neuspokojivy vykon.

Podobné |Ep| < 1a |D%| < 8oy, indikuji UspéSnou (pfijatelnou) vykonnost.
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