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Jak porozumeét statistikam PT

Uvod

Pokyn Eurachem ,Vybér, pouziti a interpretace programi zkouseni zpUsobilosti (PT)” [1] doporucuje
Gcastniklim, aby pfi vybéru programu PT zvazili statisticky pristup pouzivany poskytovatelem PT. Tento
letak ma ucastnikdim kvantitativnich program@ PT pomoci Iépe porozumét statistickym parametrdim, které
popisuji rozdéleni dat ve zpravé o PT. Zprava o PT by méla také poskytovat informace o tom, jak byIa
ziskana vztazna hodnota (x t), odpovidajici nejistota (u (x, t)) a smérodatna odchylka pro posuzovani
zpUsobilosti (o t) [2].

Souhrnné statistiky uvadéné v programech PT obvykle popisuiji dvé vlastnosti souboru dat nebo zakladniho
normalniho rozdéleni technicky platnych vysledkd. Jednim ze znakl je poloha, obvykle popsana néjakym
druhem préiméru. Druhou vlastnosti je disperze neboli rozptyleni dat. Dalsi dlileZitou souhrnnou statistikou
je (standardni) nejistota spojena s polohou, kterda mlze pomoci urcit, zda se zvoleny odhad polohy lisi
(napriklad) od externi referencni hodnoty nebo od jednotlivych nahlasenych vysledkd. Rdzné statistiky
pouzivané pro tyto Ucely jsou shrnuty nize.

Poloha vysledkl nahlasenych Gcastniky

Odhadovana poloha se obvykle uvadi, i kdyz neni pouzita jako vztazna hodnota. Norma ISO 13528 [3]
popisuje rizné zplsoby odhadu polohy pomoci aritmetického prliméru nebo medianu, pripadné pomoci
sofistikovanych robustnich statistickych metod (tabulka 1).
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e Pokud ucastnici poufzili rGizné analytické metody, poskytovatel PT by mohl pro kaZdou z téchto metod
uvést odlisSné odhadované polohy.

Rozptyleni vysledkil uvadénych ucastniky

Smérodatna odchylka je odhad rozptyleni souboru dat. Existuji rfizné moznosti odhadu rozptyleni dat
vCetné MADg, nIQR, algorltmu A, metody O, nebo Q (tabulka 1). Casto jsou tyto hodnoty normalizovany,
aby je bylo mozné pfimo porovnat se smerodatnou odchylkou normalné rozdéleného souboru dat.
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Klicové body, které je treba mit na zreteli:
e Rozptyleni se vyjadruje ve stejnych jednotkach jako mérena veli¢ina nebo se uvadi v procentech.

e P odhadu klasické smérodatné odchylky by poskytovatel PT za normalnich okolnosti provedl
kontrolu souboru dat a odstranil pfipadné odlehlé hodnoty.

e VSechny odhady rozptyleni mohou byt u soubor{l dat s malym poctem vysledkd nespolehlivé.

Tabulka 1 - Vyhody (©) a nevyhody (®) raznych statistickych pFistupt

Aritmeticky | Medién (robustni ol e el viodhad
Poloha i e - (robustni stfedni (robustni stfedni
P MLl hodnota) hodnota)
Klasicka Skdlova medidnové | Standardizované Robustni Robustni
Disperze smérodatna - absolutni odchylka mezikvartilové smérodatna smérodatna odchylka
odchylka (s) (MADe) rozpéti (nlQR) odchylka (s*) Q,, nebo O (s*)
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Bod selhéni , BP(4) @ Velmi nizka (5) | © Vysoka © Vysoka © Stiedni © Stfedni © Vysoka

(1) Faktory poufité pro pfevod MAD na MADe a IQR na nIQR pFedpoklddaji normdlné rozdéleny soubor dat
(2) RMM - Schopnost odhadu odoldvat zkresleni zplisobenému meniinovou skupinou nesourodych vysledkd.
(3) Pro normalni rozd&leni plati: Eff = rozptyl odhadu / rozptyl priméru;

Poznamka: Vy3si ucinnost obvykle znamena niz3i nejistotu odhadu.
(4) BP - Proportion of values that can be outliers without the estimate being adversely affected.
(5) Je potiebny test odlehlych hodnot.

Standardni nejistota polohy
Standardni nejistota polohy je mirou spolehlivosti stfedni hodnoty, kterd miZe byt pro ucastniky dilezita.
Klicové body, které je treba mit na zreteli:

e Standardni nejistota aritmetického priiméru se vypocita jako u(¥) =s/yp , kde s je klasicka
smérodatna odchylka a p je pocet oznamenych vysledkd.

e Pro jiné odhady priiméru ISO 13528 navrhuje pouzit dodateCny (konzervativni) nasobici faktor
stanoveny na 1,25, tedy u(x) =1.25s*/yp , kde s* je robustni smérodatna odchylka z metody
MADe, nIQR, algoritmu A, O, nebo O a p pocet oznamenych vysledkd.
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Informace o poskytovatelich PT a jejich programech Ize ziskat od narodniho akreditacniho organu, na

webovych strankach EPTIS (www.eptis.org) nebo od jinych narodnich ¢i mezinarodnich organizaci.
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